
Théâtre le Colombier

Inventaire

22/02/22

Généralités
Salle
Jauge Gradin de 126 places assises dont 18 strapontins

Plateau
Cadre de scène Ouverture 8,43 m

Hauteur 4,10 m
Cage de scène Ouverture (mur à mur) 9,53 m

Profondeur (tapis noir)
Hauteur (sous perches) 6,30 m
Ouverture (entre passerel8,00 m
Accès décor

Mis à jour le : 

7,00 m, mur de fond : 9,60 m

H : 2,50 m, L : 2,10 m



ÉQUIPEMENTS
4 perches électriques lumière 4
6 perches manuelles 6

3 jeux de pendrions 3

3 frises 1m. 3
3 frises 2 m. 3

Rideau de fond noir sur patience manuelle
Rideau d’avant-scène rouge sur patience manuelle

Cyclo 8m x 5,5m

Divers éléments de machinerie (perche alu,poulies,guindes)



Son

Shure SM58 4

Shure SM 94 2

1

DBX DB12V 2
Behringer DI 100 2

Lecteur DVD LG DVX 9900H 1
Lecteur CD Technics SL P6490 1
Lecteur CD MP3 Audiophonics MPU310 1
Lecteur/enregistreur MD Sony MDSE10 1

Table de mixage Yamaha 01v 96 1
Table de mixage amplifiée Yamaha EMX8609T 1

Amplificateur Crown XLS1000 2

Caisson Yamaha DXS12 1
Enceinte Yamaha C115V 4
Enceinte Alto PS4LA 4
Enceinte JBL EON 10 G2 2

Pieds de micro 5

Micros :

HF AKG
Recepteur SR45
Emeteur PT45
1 micro cravatte
1 micro « oreille »
1 connecteur jack 5 1/4

DI :



Lumière
Console AVAB Presto 1
Circuits gradués STAGER RVE 2kw 60

Shutter DMX wahlberg 1

PC ADB C103 1000 W. 20
Fresnel ADB F101 1000 W. 6
Fresnel ADB A56 500 W. 4
PC ADB A57 500 W. 4
Découpes médium ADB 1000 W. 10
Découpes courtes ADB 1000 W. 4
Fresnel ADB F201 2000 W. 2
Horiziodes ADB ACP1001 1000 W. 8
Pars 64 1000 W. 32
Pars 16, Barres de 8 pars 16
F1 2

Porte-gobos 4
Iris 6
Volets pour tous les projecteurs

Pieds avec coupelle hauteur max 2m 4
Pieds avec barre hauteur max 3m (treuil) 4

Interface USB DMX EMTTEC DMXUSBPRO 1


